
FUENTES DE PODER SWICHEADAS: 2.5 AMP.      4 AMP.

MODELOS: FSY-3.MV,          FSY-5.MV

CARACTERISTICAS TECNICAS:

 Salida de voltaje programable en 6,12,18, 24 VDC.
 Protegida por fusible para la carga de batería..
 Salida  continua  en  corriente:  2.5  Amp. Modelo  FSY-.MV y 4 Amp.

Modelo FSY-4 MV.
 Indicadores luminosos de AC y DC.
 Protegida térmicamente y contra corto circuito.
 Cargador de baterías integrado.
 Salida regulada y filtrada.
 Rizo menor al 1%.
 Cambio inmediato al soporte de batería, en caso de falta de suministro

eléctrico. 

INSTALACION:

1. Seleccione el interruptor adecuado, según sea el voltaje de salida requerido y
colóquelo en la posición de ON (Encendido) los interruptores restantes deberán
permanecer en posición Off (Apagado)

2. Conecte a la salida de la fuente el equipo a ser energizado, poniendo mucha
atención en la polaridad de la conexión.

3. Conecte el secundario del transformador, según la tabla anexa correspondiente
para cada modelo de fuente, voltaje y corriente.

4. Si va a utilizar batería de respaldo, utilice una que corresponda con el mismo
voltaje de operación del sistema.

5. Desprenda la película protectora de los uretanos que se surten con las  fuentes.
Enseguida péguelos horizontalmente en los extremos de la tablilla, seleccione
el lugar adecuado para adherir la fuente, cuidando que la superficie este libre
de polvo y grasa.

6. Por ultimo conecte el primario del transformador, a la línea de alimentación y
si le es posible, mida la salida de voltaje, la cual podrá ajustar ligeramente, con
el potenciómetro de ajuste fino incluido en la tarjeta de la fuente.

7. Es muy importante verificar que el secundario del transformador no exceda de
28 Volts, en ningún caso.



TABLA PARA LA SELECCIÓN DE TRANSFORMADORES

SALIDA
DE

VOLTAJ
E

POSICIÓN DE
INTERRUPTORES

SALIDA

1 2 3 4 1.2  Amp. 2.0 Amp. 2.5 Amp. 4.0 Amp.

6 VDC Off Off Off On 12/20 VAC 12/20 VAC 12/50 VAC 12/70 VAC

12 VDC Off Off On Off 16/30 VAC 16/40 VAC 16/50 VAC 16/100 VAC

18 VDC Off On Off Off 24/40 VAC 24/60 VAC 24/100 VAC 24/180 VAC

24 VDC On Off Off Off 26/40 VAC 26/70 VAC 26/100 VAC 26/180 VAC
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